E-GTP
Vedeni pistu. E-GTP HANSAVFLEX

Vlastnosti
Kluzna rychlost max. 1,0 m/s .
Pevnost v tlaku dle DIN 53454 (N/mmz2) 270 N/mm2 ‘ \\ | I
M&rny tlak 35 N/mm2 !
Teplota min. -40 °C t\é
Teplota max. 120 °C Teleranz / Tolerance %
py TR D d L
Média mineralni oleje +0.20
- H9 12 4
Montaz vlozit do drazky 0
Material bavinéna tkanina s fenolickou pryskyfici
Upozornéni

vypocet posouvajici sily; F=pxDxLxn
F = max. posouvajici sila (N)

p = max. mérny tlak (N/mm2)

D x L = posunuta plocha (mmz2)

n = pocet krouzkud

Popis

jednoduché opracovani a vestavna montaz do drazky
nizky koeficient tfeni.

vysoka nosnost

Vyrobek
Oznaceni D o] L
(mm) (mm) (mm)
EGTP 250 970 600 A 60 55 9,7
EGTP 250 970 700 A 70 65 9,7
EGTP 251 500 550 A 55 50 15,0
EGTP 251 500 750 A 75 70 15,0
EGTP 251 500 850 A 85 80 15,0
EGTP 251 500 900 A 90 85 15,0
EGTP 251 500 950 A 95 90 15,0
EGTP 251 501 200 A 120 115 15,0
EGTP 302 500 900 A 90 85 15,0
EGTP 302 501 000 A 100 94 25,0
EGTP 303 001 200 A 120 114 30,0
EGTP 303 001 500 A 150 144 30,0
EGTP 353 001 300 A 130 123 30,0
EGTP 353 501 400 A 140 133 35,0
EGTP 353 501 500 A 150 143 35,0
EGTP 501 501 000 A 100 20 15,0
EGTP 501 501 100 A 110 100 15,0
EGTP 501 501 200 A 120 110 15,0
EGTP 501 501 300 A 130 120 15,0
EGTP 501 501 500 A 150 140 15,0
EGTP 501 621 000 A 100 90 16,2
EGTP 501 621 100 A 110 100 16,2
EGTP 501 621 200 A 120 110 16,2
EGTP 501 621 300 A 130 120 16,2
EGTP 501 621 400 A 140 130 16,2
EGTP 501 621 500 A 150 140 16,2
EGTP 502 321 600 A 160 150 23,2
EGTP 502 321 800 A 180 170 23,2

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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