EUS-I
Tesndni pistnice, EUS-| HANSAVFLEX

Vlastnosti Jos o
Konstrukce Tésnéni pistnice O . - | |
Provoznf tlak do 400 bar @}4@[ ]@f : Druck - Pressure |* 1 I
Kluzna rychlost max. 0,5 m/s ' i
EL
Teplota min. -30 °C e l
[Spaltmag / Ciearance .
Teplota max. 80 °C Druck E {mmy} s
P - o . bar d<&0mm | d=>60 mm AL
Média mineralni oleje 50 = 0,40 <0,50 —
Montéz v uzavfenych drazkach A R 0 e R
v otevienych drazkach B L 0:15 =020 [Tolaranz { Telerance
Material (1) Pfedpinaci krouzek: nitrilkaucuk 400 =0,10 <045 uedﬁ . nrtﬁ
(2) Tésnéni: PUR
Pouziti Hydraulika
Popis

Velmi U¢inné tésnéni pfi nizkém tlaku.
vysoka odolnost proti odéru
Jednoduché feseni.

Upozornéni k objednavkam

Tésnéni EUS-l o priméru 20 az 510 mm je mozné dodat s kratkou dodaci Ihdtou.

Vyrobek
Oznaceni d D L
(mm) (mm) (mm)
EUS-I 025 050 6,35 12,70 3,5
EUS-1 050 075 12,70 19,05 3,5
EUS-1 050 100 12,70 25,40 10,5
EUS-I1 075 100-2 19,05 25,40 3,5
EUS-1 075 100 19,05 25,40 53
EUS-1 075 100-1 19,05 25,40 7,0
EUS-1 087 112 22,22 28,57 7,0
EUS-1 100 125 25,40 31,75 53
EUS-1 100 137 25,40 34,93 8,7
EUS-I1 112 137 28,57 34,93 3,5
EUS-1 112 150 28,57 38,10 8,7
EUS-I 125 150 31,75 38,10 53
EUS-I 125 150-1 31,75 38,10 7,0
EUS-I 125 162 31,75 41,27 7,0
EUS-I 125 162-1 31,75 41,27 8,7
EUS-I 125 175 31,75 44,45 53
EUS-I 125 187 31,75 47,62 8,7
EUS-1 125 187-1 31,75 47,62 10,5
EUS-I 125 200 31,75 50,80 10,5
EUS-I 137 162 34,92 41,27 53
EUS-I1 137 175 34,92 44,45 8,7
EUS-I 150 187 38,10 47,62 7,0
EUS-I 162 200 41,27 50,80 10,5
EUS-1 175 212 44,45 53,97 7,0
EUS-I1 175 212-2 44,45 53,97 8,7
EUS-I1 175 212-1 44,45 53,97 10,5
EUS-I 175 225 44,45 57,15 10,5
EUS-I 175 237 44,45 60,32 14,0
EUS-I 187 225 47,62 57,15 53
EUS-I 187 225-1 47,62 57,15 10,5
EUS-I 187 237 47,62 60,32 10,5
EUS-I 187 250 47,62 63,50 10,5
EUS-I1 200 237 50,80 60,32 8,7
EUS-I 200 237-1 50,80 60,32 10,5
EUS-1 200 250 50,80 63,50 10,5
EUS-I1 212 250 53,97 63,50 7,0
EUS-I 212 250-1 53,97 63,50 10,5
EUS-I 225 262-2 57,15 66,67 53
—_—
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EUS-I
Tesndni pistnice, EUS-| HANSAVFLEX

Vyrobek
Oznaceni d D L
(mm) (mm) (mm)
EUS-I 225 262 57,15 66,67 8,7
EUS-I 225 262-1 57,15 66,67 10,5
EUS-I 225 275 57,15 69,85 10,5
EUS-I 250 287 63,50 73,02 8,7
EUS-I 250 287-1 63,50 73,02 10,5
EUS-I 250 300 63,50 76,20 7,0
EUS-I 250 300-1 63,50 76,20 10,5
EUS-I 250 312 63,50 79,37 14,0
EUS-I 262 300 66,67 76,20 53
EUS-I1 262 300-1 66,67 76,20 10,5
EUS-I 275 325 69,85 82,55 10,5
EUS-I 275 350 69,85 88,90 10,5
EUS-I 275 350-1 69,85 88,90 17,5
EUS-I 287 337 73,02 85,72 10,5
EUS-I 287 350 73,02 88,90 14,0
EUS-I 300 337-1 76,20 85,72 10,5
EUS-I 300 350 76,20 88,90 10,5
EUS-I 300 362 76,20 92,07 10,5
EUS-I1 300 362-1 76,20 92,07 14,0
EUS-I 300 375 76,20 95,25 17,5
EUS-I 312 350 79,37 88,90 10,5
EUS-I 312 362 79,37 92,07 10,5
EUS-I 325 375 82,55 95,25 10,5
EUS-I 325 375-1 82,55 95,25 14,0
EUS-I 325 400 82,55 101,60 14,0
EUS-I 350 400 88,90 101,60 10,5
EUS-I 350 450 88,90 114,30 21,0
EUS-I 375 425 95,25 107,95 10,5
EUS-I 375 425-1 95,25 107,95 15,7
EUS-I 375 450 95,25 114,30 14,0
EUS-1 400 450 101,60 114,30 10,5
EUS-I 400 450-1 101,60 114,30 15,7
EUS-I 500 550 127,00 139,70 10,5
EUS-I 550 625 139,70 158,75 17,5
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