GPS

Tésnici manzeta pistu, GPS

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Konstrukce Sada tésnéni pistu

Provozni tlak do 400 bar

Kluzna rychlost max. 0,5 m/s

Teplota min. -30 °C

Teplota max. 80 °C

Média mineralni oleje

Montaz na jednodilnych pistech A
na vicedilnych pistech B

Material (1) Dynamické tésnéni: PUR
(2) Statické tésnéni: NBR

Pouziti Hydraulika

Popis

jednoducha montaz

Minimalni pozadavky na misto
velmi dobry tésnici uc€inek
vysoka odolnost proti odéru

Upozornéni k objednavkam

Tésnéni o prdméru 20 az 510 mm je mozné dodat s kratkou dodaci IhGtou.

Toleranz / Tolerance
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Vyrobek

Oznaéeni D d L drazky podle
(mm) (mm) (mm)

GPS 25 25 14,0 4,2 ISO 5597

GPS 25-1 25 17,5 3,2 ISO 5597

GPS 30 30 22,5 3,2 ISO 5597

GPS 32 32 21,0 4,2 ISO 5597

GPS 32-1 32 24,5 3,2 ISO 5597

GPS 35 35 27,5 3,2 -

GPS 40 40 245 6,3 -

GPS 40-1 40 29,0 4.2 ISO 5597

GPS 40-2 40 32,5 3,2 -

GPS 45 45 29,5 6,3 -

GPS 45-1 45 34,0 4,2 -

GPS 49 49 38,0 4,2 -

GPS 50 50 34,5 6,3 ISO 5597

GPS 50-1 50 39,0 4,2 ISO 5597

GPS 55 55 39,5 6,3 -

GPS 55-1 55 44,0 4,2 -

GPS 60 60 44,5 6,3 -

GPS 60-1 60 49,0 4,2 -

GPS 63 63 47,5 6,3 ISO 5597

GPS 63-1 63 52,0 4,2 ISO 5597

GPS 65 65 49,5 6,3 -

GPS 65-1 65 54,0 4,2 -

GPS 70 70 54,5 6,3 -

GPS 70-1 70 59,0 4.2 -

GPS 75 75 59,5 6,3 -

GPS 75-1 75 64,0 4,2 -

GPS 80 80 64,5 6,3 -

GPS 80-1 80 69,0 4,2 -

GPS 85 85 69,5 6,3 -

GPS 90 90 74,5 6,3 -

GPS 100 100 84,5 6,3 ISO 5597

GPS 105 105 89,5 6,3 -

GPS 110 110 94,5 6,3 -

GPS 120 120 104,5 6,3 -

GPS 125 125 109,5 6,3 ISO 5597

GPS 130 130 114,5 6,3 -

GPS 140 140 119,0 8,1 -
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Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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Vyrobek

Oznaceni D d L drazky podle
(mm) (mm) (mm)

GPS 150 150 129,0 8,1 -

GPS 160 160 139,0 8,1 ISO 5597

GPS 170 170 149,0 8,1 -

GPS 180 180 159,0 8,1 -

GPS 200 200 179,0 8,1 ISO 5597

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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