GTH
Vodici paska, GTH HANSAVFLEX

Vlastnosti

Kluzna rychlost max. 1,0 m/s

Pevnost v tlaku die DIN 53454 ('mm2) 350 N/mm2

Mérny tlak 50 N/mm2

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 130 °C

Média mineralni oleje Schnittmeglichkeiton / Cutting options Toleranz / Tolerance
vodni emulze & & d L

Montaz viozit do drazky @ a Ho | 18 [*020

Material Vodici krouzek: laminat (polyesterova

pryskyfice a synteticka tkanina) s tuhou

Upozornéni

vypocet posouvajici sily; F=pxDxLxn
F = max. posouvajici sila (N)

p = max. mérny tlak (N/mm2)

D x L = posunuta plocha (mm2)

n = pocet krouzkl

Popis

Moznost dodani jako metrové zbozi.

jednoduché opracovani a vestavna montaz do drazky
nizky koeficient treni.

vysoka nosnost

Upozornéni k objednavkam

V pripadé zvlastnich provoznich podminek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nas obratte.

Vyrobek
Oznaceni e L
(mm) (mm)
GTH 25 056 2,5 5,6
GTH 25 097 2,5 9,7
GTH 25 150 2,5 15,0
GTH 25 200 2,5 20,0
GTH 25 250 2,5 25,0
GTH 30 097 3,0 9,7
GTH 30 128 3,0 12,8
GTH 30 150 3,0 15,0
GTH 30 192 3,0 19,2
GTH 30 200 3,0 20,0
GTH 30 250 3,0 25,0
GTH 30 300 3,0 30,0
GTH 35 300 3,5 30,0
GTH 40 097 4,0 9,7
GTH 40 128 4,0 12,8
GTH 40 150 4,0 15,0
GTH 40 200 4,0 20,0
GTH 40 250 4,0 25,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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