
IBF
Těsnění pístnice, IBF

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Pojistný kroužek (segrovka) pístnice
Provozní tlak do 400 bar
Kluzná rychlost max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C
Média minerální oleje
Montáž v uzavřených drážkách
Použití Hydraulika
Materiál (2) Těsnění: PUR

Opěrný kroužek: POM

Popis
Minimální požadavky na místo
vysoká odolnost proti oděru
jako tlumicí těsnění.

Výrobek
Označení D D d L 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

IBF 40
IBF 50
IBF 55
IBF 60
IBF 65
IBF 70
IBF 75
IBF 80
IBF 85
IBF 95
IBF 100
IBF 140

55,5
65,5
70,5
75,5
80,5
85,5
90,5
95,5
100,5
110,5
115,5
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
155

40
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
140

6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3


