IBF
Tésnéni pistnice, IBF HANSAVFLEX

Vlastnosti e
Konstrukce Pojistny krouzek (segrovka) pistnice “ :
Provoznf tlak do 400 bar @—* { _i_ T\j;? [_ mhm,
i T %] 1 '
Kluzna rychlost max. 0,5 m/s y 1 L
Teplota min. -30 °C ‘N B
Teplota max. 80 °C Toleranz / Tolerance 4:' i
Média mineralni oleje ¢ ST I
— — — He/fT| Ho | o ! e
Montaz v uzavienych drazkach
Pouziti Hydraulika e e
Materidl (2) Tésnéni: PUR efmm) 035 € auf max; d # 0,7 mm
Opérny krouzek: POM
Popis
Minimalni pozadavky na misto
vysoka odolnost proti odéru
jako tlumici tésnéni.
Vyrobek
Oznaceni D D d L
(mm) (mm) (mm) (mm)
IBF 40 55,5 - 40 6,3
IBF 50 65,5 - 50 6,3
IBF 55 70,5 - 55 6,3
IBF 60 75,5 - 60 6,3
IBF 65 80,5 - 65 6,3
IBF 70 85,5 - 70 6,3
IBF 75 90,5 - 75 6,3
IBF 80 95,5 - 80 6,3
IBF 85 100,5 - 85 6,3
IBF 95 110,5 - 95 6,3
IBF 100 115,5 - 100 6,3
IBF 140 - 155 140 6,3

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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