IGRB
Tésnéni pistnice, IGR-B HANSAVFLEX

Vlastnosti . e
Konstrukce Sada tésnéni pistnice @"‘@ @ == —
i Druwck = Pressure
Provozni tlak do 700 bar 0 I 4; @ l
Kluzna rychlost max. 15,0 m/s Spaltmak / Clearance i 1.1 i
; o e max 01
Teplota min. -30 °C 0 0-200 | 200-400 | 400-700 ==A
° bar bar bar
Teplota max. 110°C 22-32] 0,45 | 0,10 7/H8 | . — = -
Média ineralni olei 42-63 025 | 045 | f7/Hg | . T,
el Lob Dom [aiws] (551 B el
I 2 (deT3 | 282 |
Montéaz nejprve stladte do tvaru ledviny O-krouZek a poté Teleranz f Tolerance __;;5’{% _‘;_-;;_ %_%}f.—:“ﬁ—'
krouzek PTFE d D 5 [0-7555] B [d+5 699
a zatladte je do drazky (od 30 mm) HE/FT| HY | 0M+0,2 (236650 | e [d+24 | 639
Material (1) Dynamické tésnéni: PTBR
(2) Statické tésnéni: NBR
Pouziti Hydraulika
Popis

Minimalni pozadavky na misto

Vysoka odolnost vigéi vytlacovani

nizké tfeni pfi rozjezdu a smykové treni
dlouha zivotnost

Upozornéni k objednavkam

Tésnéni IGR/IGRL o prdméru 20 az 510 mm je mozné dodat s kratkou dodaci IhGtou. Rozméry je mozné vypocitat podle tabulky 44.1.

Vyrobek
Oznaceni d D L
(mm) (mm) (mm)
IGR 0050 B 554470 5 9,9 2,2
IGR 0080 B 554470 8 15,3 3,2
IGR 0100 B 554470 10 17,3 3,2
IGR 0120 B 554470 12 19,3 3,2
IGR 0140 B 554470 14 21,3 3,2
IGR 0150 B 554470 15 22,3 3,2
IGR 0160 B 554470 16 23,3 3,2
IGR 0180 B 554470 18 25,3 3,2
IGR 0200 B 554470 20 30,7 4,2
IGR 0220 B 554470 22 32,7 4,2
IGR 0240 B 554470 24 34,7 4,2
IGR 0250 B 554470 25 35,7 4,2
IGR 0280 B 554470 28 38,7 4,2
IGR 0300 B 554470 30 40,7 4,2
IGR 0320 B 554470 32 427 4,2
IGR 0350 B 554470 35 45,7 4,2
IGR 0360 B 554470 36 46,7 4,2
IGR 0370 B 554470 37 47,7 4,2
IGR 0380 B 554470 38 53,1 6,3
IGR 0400 B 554470 40 55,1 6,3
IGR 0420 B 554470 42 57,1 6,3
IGR 0450 B 554470 45 60,1 6,3
IGR 0480 B 554470 48 63,1 6,3
IGR 0500 B 554470 50 65,1 6,3
IGR 0550 B 554470 55 70,1 6,3
IGR 0560 B 554470 56 71,1 6,3
IGR 0600 B 554470 60 75,1 6,3
IGR 0630 B 554470 63 78,1 6,3
IGR 0650 B 554470 65 80,1 6,3
IGR 0700 B 554470 70 85,1 6,3
IGR 0750 B 554470 75 90,1 6,3
IGR 0800 B 554470 80 95,1 6,3
IGR 0850 B 554470 85 100,1 6,3
IGR 0900 B 554470 90 105,1 6,3
IGR 0950 B 554470 95 110,1 6,3
IGR 1000 B 554470 100 115,1 6,3
—_—
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IGRB
Tésnéni pistnice, IGR-B HANSAVFLEX

Vyrobek
Oznaceni d D L
(mm) (mm) (mm)
IGR 1050 B 554470 105 120,1 6,3
IGR 1100 B 554470 110 125,1 6,3
IGR 1150 B 554470 115 130,1 6,3
IGR 1200 B 554470 120 135,1 6,3
IGR 1250 B 554470 125 140,1 6,3
IGR 1300 B 554470 130 145,1 6,3
IGR 1400 B 554470 140 155,1 6,3
IGR 1500 B 554470 150 165,1 6,3
IGR 1600 B 554470 160 1751 6,3
IGR 1700 B 554470 170 185,1 6,3
IGR 1800 B 554470 180 195,1 6,3
IGR 1900 B 554470 190 205,1 6,3
IGR 2000 B 554470 200 220,5 8,1
IGR 2200 B 554470 220 240,5 8,1
IGR 2500 B 554470 250 270,5 8,1
IGR 2800 B 554470 280 304,0 8,1
IGR 3600 B 554470 360 384,0 8,1
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