GPP

HANSAVFLEX

GPP
Vlastnosti D
. - B d
Provozni tlak do 16 bar Al ey A
Kluzna rychlost max. 1,0 m/s Spaltmak / Clearance S 7 7
Druck / Pressure £ max. 2 T
Teplota min. -30 °C 50 bar 1,20 i
o 100 bar 0,80 1
Teplota max. 80 °C 300 bar 0,40 ! 3 _|'_
Média mineralni oleje 300 bar 0,25 / ! I
Mont4a2 na jednodilnych pistech A 01 013 %ﬁ
na vicedilnych pistech B Toleranz / Tolerance -
Material (1) Dynamickeé tésnéni: PUR - T :10 +£Ip-20 el "
(2) Statické tésnéni: NBR HS [J ﬂ' P
Pouziti Pneumatika
Popis

jednoducha montaz

Minimalni pozadavky na misto
velmi dobry tésnici ucinek
vysoka odolnost proti odéru

Vyrobek

Oznaceni D d L
(mm) (mm) (mm)

GPP 16 16 9 2,5

GPP 25 25 18 2,5

GPP 63 63 51 4,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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