NPSL
Kombinovany prvek, NPSL HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Konstrukce Stiraci tésnéni pistnice i t
Provoznf tlak do 10 bar ' ,_ll =t
Kluzna rychlost max. 1,0 m/s l " 1
Teplota min. -30 °C . - R':': |i
° v
Teplota max. 90 °C Toleranz / Tolerance iage!
Média mineraini oleje e Al
smés voda-vzduch HE/fE| H10 | £0,10 3 20 g,zs ‘
Montaz v otevienych drazkach B |
Material 75° Shore A NBR
Pouziti Pneumatika
Popis
tésnéni s minimalnim tfenim.
kombinované tésnéni se stiracim krouzkem
Vyrobek
Oznaceni d D h H M A R
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
NPSL 16 26-7 16 26 7,0 9,5 28,00 8,50 1,10
NPSL 18 26-6 18 26 6,0 8,5 28,00 7,50 1,10
NPSL 20 30-7 20 30 7,0 9,5 32,00 8,80 1,40
NPSL 22 32-7 22 32 7,0 9,5 34,50 8,80 1,40
NPSL 25 35-7 25 35 7,0 9,5 37,50 8,80 1,40
NPSL 30 40-7 30 40 7,0 9,5 42,50 8,80 1,40
NPSL 32 42-7 32 42 7,0 9,5 44,50 8,80 1,40
NPSL 40 50-7 40 50 7,0 9,5 52,50 8,80 1,40

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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