NW

Stiraci krouzek, NW

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce Stiraci krouzek !
Kluzna rychlost max. 4,0 m/s m
Teplota min. -30 °C 1
Teplota max. 110 °C
Média mineralni oleje Toleranz / Tolerance
Montaz stiraci krouzek zatla¢te do upevnovaci drazky
+0,20 | +0,25

Materiél Stiraci krouzek: PA + MoS2 hi1 | 4 0
Pouziti Hydraulika
Popis
jednoducha montaz
Jednoduché feseni.
vysoka odolnost proti odéru
Vyrobek
Oznaceni d D L C

(mm) (mm) (mm) (mm)
NW 500 12,70 22,22 4.4 20,62
NW 16 16,00 26,00 4,5 24,50
NW 750 19,05 31,75 6,0 30,15
NW 20 20,00 33,00 6,0 31,50
NW 875 22,22 34,92 6,0 33,32
NW 25 25,00 38,00 6,0 36,50
NW 1000 25,40 38,10 6,0 36,50
NW 1125 28,57 41,27 6,0 99,70
NW 1250 31,80 44,45 6,0 72,29
NW 1500 38,10 50,80 6,0 49,20
NW 1750 44,45 57,15 6,0 52,37
NW 50 50,00 63,00 6,0 61,50
NW 2000 50,80 63,50 6,0 61,90
NW 2500 63,50 76,20 6,0 74,60
NW 2750 69,85 82,55 6,0 80,65
NW 70 70,00 83,00 6,0 81,50
NW 3000 76,20 88,90 6,0 87,30

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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