
PHD
Těsnicí manžeta pro jednodílné písty PHD

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Sada těsnění pístu
Provozní tlak do 400 bar
Kluzná rychlost max. 1,5 m/s
Teplota min. 30 °C
Teplota max. 110 °C
Média minerální oleje

vodní emulze
Montáž na jednodílných pístech A

na vícedílných pístech B
Materiál (1) Statické těsnění: nitrilkaučuk

(2) Dynamické těsnění: PTBR
(3) Přidržovací kroužek: acetalová pryskyřice

Použití Hydraulika

Popis
Minimální požadavky na místo
vysoká odolnost vůči vytlačování.
vysoká odolnost proti oděru
těsnění s minimálním třením.

Upozornění k objednávkám
Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

Výrobek
Označení D d L 
 (mm) (mm) (mm)
PHD 50 36
PHD 55 41
PHD 60 46
PHD 60 50
PHD 63 48
PHD 65 50
PHD 70 55
PHD 75 60
PHD 80 65
PHD 85 70
PHD 90 75
PHD 95 80
PHD 100 85
PHD 105 90
PHD 110 95
PHD 115 100
PHD 120 105
PHD 125 102
PHD 130 107
PHD 135 112
PHD 140 117
PHD 145 122
PHD 150 127
PHD 160 137
PHD 165 142
PHD 180 157
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