PHD P
Tésnici manzeta pro jednodilné pisty PHD HANSA /FLEX

Vlastnosti
Konstrukce Sada tésnéni pistu
Provozni tlak do 400 bar
Kluzna rychlost max. 1,5 m/s
Teplota min. 30 °C |I.
Teplota max. 110 °C Toleranz !/ Tolerance !
Média mineralni oleje 2 g +;2

vodni emulze H9 02 d
Montaz na jednodilnych pistech A

na vicedilnych pistech B :g::: E:g:;:gﬂ
Material (1) Statické tésnéni: nitrilkaucuk

(2) Dynamickeé tésnéni: PTBR
(3) Pridrzovaci krouzek: acetalova pryskyfice

Pouziti Hydraulika

Popis

Minimalni pozadavky na misto
vysoka odolnost viéi vytlaGovani.
vysoka odolnost proti odéru
tésnéni s minimalnim tfenim.

Upozornéni k objednavkam

Tésnéni o prdméru 20 az 510 mm je mozné dodat s kratkou dodaci IhGtou.

Vyrobek
Oznaceni D d L
(mm) (mm) (mm)
PHD 50 36 50 36 9,0
PHD 55 41 55 41 9,0
PHD 60 46 60 46 9,0
PHD 60 50 60 50 8,0
PHD 63 48 63 48 11,0
PHD 65 50 65 50 11,0
PHD 70 55 70 55 11,0
PHD 75 60 75 60 11,0
PHD 80 65 80 65 11,0
PHD 85 70 85 70 11,0
PHD 90 75 90 75 11,0
PHD 95 80 95 80 11,0
PHD 100 85 100 85 12,5
PHD 105 90 105 90 12,5
PHD 110 95 110 95 12,5
PHD 115 100 115 100 12,5
PHD 120 105 120 105 12,5
PHD 125 102 125 102 16,0
PHD 130 107 130 107 16,0
PHD 135 112 135 112 16,0
PHD 140 117 140 117 16,0
PHD 145 122 145 122 16,0
PHD 150 127 150 127 16,0
PHD 160 137 160 137 16,0
PHD 165 142 165 142 16,0
PHD 180 157 180 157 16,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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