PPW

Stiraci krouzek na pist, PPW

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce

Stiraci krouzek pistu

Kluzné rychlost max.

0,5m/s

1

Y

Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C
Média mineralni oleje Toleranz / Tolerance
Montaz na jednodilnych pistech D d E P
+
Material PUR Hi1 +{0.'l,1ﬂ 3’25 +0,10
Popis
jednoducha montaz
Jednoduché feseni.
vysoka odolnost proti odéru
Upozornéni k objednavkam
Stiraci krouzky o priiméru 20 az 510 mm je mozné dodat s kratkou dodaci Ihdtou.
Vyrobek
Oznaceni d D E P
(mm) (mm) (mm) (mm)
PPW 040 31,4 40 5,3 37
PPW 050 41,4 50 5,3 47
PPW 060 51,4 60 5,3 57
PPW 063 54,4 63 5,3 60
PPW 075 66,4 75 5,3 72
PPW 080 71,4 80 5,3 77
PPW 090 81,4 90 5,3 87
PPW 095 86,4 95 5,3 92
PPW 100 91,4 100 5,3 97
PPW 110 101,4 110 5,3 107
PPW 115 106,4 115 5,3 112
PPW 125 116,4 125 5,3 122
PPW 140 131,4 140 5,3 137
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Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



