
RS LA
Těsnění pístnice, RS-LA

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Pojistný kroužek (segrovka) pístnice
Provozní tlak do 500 bar
Kluzná rychlost max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C
Média minerální oleje
Montáž v uzavřených drážkách A

v otevřených drážkách B
Materiál (1) Těsnění: PUR

(2) Opěrný kroužek: acetalová pryskyřice / PTBR
Použití Hydraulika

Popis
těsnění s minimálním třením.
vysoká odolnost proti oděru
Jednoduché řešení.
Vhodné pro výsuvné válce.

Výrobek
Označení D d L drážky podle
 (mm) (mm) (mm)
RS 45 52-LA
RS 50 60-LA
RS 50 70-LA
RS 60 68-LA
RS 60 69-LA
RS 60 80-LA
RS 63 83-LA
RS 70 85-LA
RS 78 86-LA
RS 80 95-LA
RS 97 105-LA
RS 100 120-LA
RS 118 126-LA
RS 125 145-LA
RS 143 151-LA
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