
SWP-I
Stírací kroužek, SWP-I

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Stírací kroužek
Kluzná rychlost max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C
Média minerální oleje
Montáž vtláčí se do otevřené drážky
Provedení v palcích
Materiál (1) Objímka: ocel

(2) Stírací kroužek: PUR
Použití Hydraulika

Popis
Minimální požadavky na místo
vysoká odolnost proti oděru
pro zařízení pohybující se po zemi a do náročných provozních podmínek

Výrobek
Označení d D L 
 (mm) (mm) (mm)

SWP-I 075 125
SWP-I 100 150
SWP-I 112 162
SWP-I 125 175
SWP-I 137 187
SWP-I 150 187
SWP-I 150 200
SWP-I 150 225
SWP-I 162 212
SWP-I 175 225
SWP-I 175 212
SWP-I 200 250
SWP-I 200 262
SWP-I 200 275
SWP-I 225 275
SWP-I 225 287
SWP-I 250 300
SWP-I 250 325
SWP-I 275 325
SWP-I 275 375
SWP-I 300 350
SWP-I 325 375-1
SWP-I 325 375
SWP-I 325 425
SWP-I 350 450
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6,30
8,00
8,00
6,30
8,00
6,30
6,30
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6,30
6,30
4,80
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6,30
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9,50
8,00
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9,50
12,70
12,70


