SWP-I
Stiraci krouzek, SWP- HANSAVFLEX

Vlastnosti e _3_ i
Konstrukce Stiraci krouzek D (B | | ag e
Kluzna rychlost max. 0,5 m/s @ H]IO'\"I. ) n !
Teplota min. -30°C ' L | S
Teplota max. 80 °C T | T |
Média mineralni oleje Toleranz / Tolerance , ' ?T L
Montaz vtlagi se do oteviené drazky d D L :_ A | A y l
Provedeni v palcich hi1 | H8 +g'20 a \h‘__",l@ o
Material (1) Objimka: ocel = I

(2) Stiraci krouzek: PUR AL
Pouziti Hydraulika
Popis

Minimalni pozadavky na misto
vysoka odolnost proti odéru
pro zafizeni pohybujici se po zemi a do naro€nych provoznich podminek

Vyrobek
Oznaceni o] D L
(mm) (mm) (mm)
SWP-1 075 125 19,05 31,75 6,30
SWP-1 100 150 25,40 38,10 8,00
SWP-1 112 162 28,57 41,27 8,00
SWP-I 125 175 31,75 44,45 6,30
SWP-I 137 187 34,92 47,62 8,00
SWP-1 150 187 38,10 47,62 6,30
SWP-1 150 200 38,10 50,80 6,30
SWP-1 150 225 38,10 57,15 9,50
SWP-1 162 212 41,27 53,97 6,30
SWP-I| 175 225 44,45 57,15 6,30
SWP-1 175 212 44,45 53,90 4,80
SWP-I| 200 250 50,80 63,50 7,93
SWP-| 200 262 50,80 66,67 6,30
SWP-1 200 275 50,80 69,85 9,50
SWP-| 225 275 57,15 69,85 6,30
SWP-| 225 287 57,15 73,02 6,30
SWP-I 250 300 63,50 76,20 7,92
SWP-I| 250 325 63,50 82,55 9,50
SWP-| 275 325 69,82 82,55 8,00
SWP-| 275 375 69,85 95,25 12,70
SWP-| 300 350 76,20 88,90 7,92
SWP-| 325 375-1 82,55 95,25 7,92
SWP-| 325 375 82,55 95,25 9,50
SWP-| 325 425 82,55 107,95 12,70
SWP-| 350 450 88,90 114,30 12,70

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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