TDO
Kompletni pist TDO HANSAVFLEX

Vlastnosti - D =

Konstrukce Kompletni pist | P | "1-_i"r'

Provoznf tlak do 40 bar = % o | 4 b

Kluzna rychlost max. 0,5 m/s : o ! 2,}"

Teplota min. -30°C y el o .

L g LT
Teplota max. 110°C Toleranz / Tolerance E| E el g’;
-~ — M 16

Média mineraini oleje D d E . ! -
smés voda-vzduch Hi1 8 0,50 f’g | i

Montaz gumovou stranou nasunout na vystupek pistnice 5 T i
a upevnit pomoci podloZky a matice K=02E

Material 85° Shore A NBR, s ocelovym jadrem !

Pouziti Hydraulika

Popis

Kompletni pist.

Upozornéni k objednavkam
V pfipadé zvlastnich provoznich podminek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nas obratte.
Dal$i mozny material: FPM.

Vyrobek
Oznaceni D) d P E 2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TDO 26 26 8,2 15,0 22 3,0
TDO 30 30 8,2 16,0 22 3,0
TDO 35 35 8,2 20,0 26 3,0
TDO 40 10 10,2 20,0 22 3,0
TDO 45 45 10,2 22,0 25 4,0
TDO 50 50 10,2 27,0 25 4,0
TDO 55 55 10,2 32,0 25 4,0
TDO 60 60 12,2 37,0 26 4,0
TDO 63 63 12,2 40,0 25 4,0
TDO 70 70 12,2 44,0 30 5,0
TDO 80 80 12,2 54,0 30 5,0
TDO 100 100 12,2 72,0 35 6,0
TDO 110 110 12,2 78,0 40 6,0
TDO 115 115 20,2 83,0 30 8,0
TDO 125 125 20,2 85,0 40 8,0
TDO 140 140 20,2 100,0 40 10,0
TDO 150 150 20,2 105,0 40 10,0
TDO 200 200 20,2 146,0 40 10,0
TDO 250 250 30,2 200,0 40 12,0
TDO 300 300 35,2 250,0 40 12,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
31.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



