WRM-H
Stiraci krouzek, WRM-H HANSA[/ FLEX

Vlastnosti e s G
Konstrukce Stiraci krouzek _ T
Kluzna rychlost max. 0,8 m/s 1\! fonD o oot ! 1 L L
Teplota min. -30 °C : 3 1 : ‘ T
Teplota max. 110°C 1 i T4
Média mineralni oleje Toleranz / Tolerance N f L] '1'
vodni emulze d D L [ -
Montaz stiraci krouzek stlaCte do tvaru ledviny a zatlacte hiq | H%20 | 40,10 | +0,20 :
ho do upeviiovaci drazky ] 0 0 r=1
Material polyester ~ -
Pouziti Hydraulika 2
Popis

Jednoduché feseni.
jednoducha montaz
vysoka odolnost proti odéru

Vyrobek
Oznaceni d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-H 20 20 28 5,0 25,5
WRM-H 25 25 33 5,0 30,5
WRM-H 28 28 36 5,0 33,5
WRM-H 30 30 38 5,0 35,5
WRM-H 32 32 40 5,0 37,5
WRM-H 36 36 44 5,0 41,5
WRM-H 40 40 48 5,0 45,5
WRM-H 45 45 53 5,0 50,5
WRM-H 50 50 58 5,0 55,5
WRM-H 60 60 70 6,3 67,0
WRM-H 70 70 80 6,3 77,0
WRM-H 80 80 90 6,3 87,0
WRM-H 90 90 100 6,3 97,0
WRM-H 100 100 115 9,5 110,0
WRM-H 110 110 125 9,5 120,0
WRM-H 125 125 140 9,5 135,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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