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Stírací kroužek, WRM-PI

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Stírací kroužek
Kluzná rychlost max. 0,8 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C
Média minerální oleje
Montáž stírací kroužek stlačte do tvaru ledviny a zatlačte

ho do upevňovací drážky
Provedení v palcích
Materiál PUR
Použití Hydraulika

Popis
jednoduchá montáž
Jednoduché řešení.
vysoká odolnost proti oděru

Upozornění k objednávkám
Stírací kroužky o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

Výrobek
Označení d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-PI 050 075
WRM-PI 075 112
WRM-PI 087 125
WRM-PI 100 137
WRM-PI 112 150
WRM-PI 125 162
WRM-PI 137 175
WRM-PI 150 187
WRM-PI 162 200
WRM-PI 175 212
WRM-PI 200 250
WRM-PI 225 275
WRM-PI 250 300
WRM-PI 262 312
WRM-PI 300 350
WRM-PI 350 400
WRM-PI 450 500
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28,57
22,22
25,40
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114,30

19,06
28,57
31,75
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101,60
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4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4

16,76
24,88
28,45
31,62
34,80
37,97
41,14
44,32
47,50
50,67
59,18
65,46
71,81
74,98
84,51
97,20
122,61


