WRS

Stiraci krouzek, WRS

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce Stiraci krouzek
Kluzna rychlost max. 0,5 m/s
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 130 °C
Média mineralni oleje
vodni emulze
Montaz stiraci krouzek stlacte do tvaru ledviny a zatlacte
ho do upeviovaci drazky
Material 90° Shore A NBR
Pouziti Hydraulika
Popis

Jednoduché feSeni.
jednoducha montaz

Upozornéni k objednavkam
V pfipadé zvlastnich provoznich podminek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nas obratte.
Dal$i mozny material: FPM.

Toleranz / Telerance
d D L c
+0,20 | +0,10 | +0,20
h11 p 0 0

Vyrobek
Oznaceni d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRS 751 25 19,05 31,75 53 25,45
WRS 100 150 25,40 38,10 53 31,80
WRS 129 179 33,00 45,70 53 39,40
WRS 157 207 40,00 52,70 53 46,40
WRS 187 237 47,62 60,32 5,3 54,02
WRS 196 246 50,00 62,70 5,3 56,40
WRS 200 250 50,80 63,50 53 57,20
WRS 220 270 56,00 68,70 53 62,40
WRS 225 275 57,15 69,85 53 63,55
WRS 236 286 60,00 72,70 53 66,40
WRS 248 298 63,00 75,70 53 69,40
WRS 275 325 70,00 82,70 53 76,40
WRS 300 350 76,20 88,90 5,3 82,40
WRS 315 365 80,00 92,70 53 86,40
WRS 325 375 82,55 95,25 53 88,95
WRS 346 396 88,00 100,70 53 94,40
WRS 374 424 95,00 107,70 53 101,40
WRS 600 650 152,40 165,10 53 158,40

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

17.11.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



