
WRS
Stírací kroužek, WRS

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Stírací kroužek
Kluzná rychlost max. 0,5 m/s
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 130 °C
Média minerální oleje

vodní emulze
Montáž stírací kroužek stlačte do tvaru ledviny a zatlačte

ho do upevňovací drážky
Materiál 90° Shore A NBR
Použití Hydraulika

Popis
Jednoduché řešení.
jednoduchá montáž

Upozornění k objednávkám
V případě zvláštních provozních podmínek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nás obraťte.
Další možný materiál: FPM.

Výrobek
Označení d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRS 751 25
WRS 100 150
WRS 129 179
WRS 157 207
WRS 187 237
WRS 196 246
WRS 200 250
WRS 220 270
WRS 225 275
WRS 236 286
WRS 248 298
WRS 275 325
WRS 300 350
WRS 315 365
WRS 325 375
WRS 346 396
WRS 374 424
WRS 600 650

19,05
25,40
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40,00
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56,00
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80,00
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95,00
152,40

31,75
38,10
45,70
52,70
60,32
62,70
63,50
68,70
69,85
72,70
75,70
82,70
88,90
92,70
95,25
100,70
107,70
165,10

5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3

25,45
31,80
39,40
46,40
54,02
56,40
57,20
62,40
63,55
66,40
69,40
76,40
82,40
86,40
88,95
94,40
101,40
158,40


