
WTF B
Stírací kroužek, WTF-B

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Stírací kroužek
Kluzná rychlost max. 15,0 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C
Média minerální oleje
Montáž nejprve stlačte do tvaru ledviny O-kroužek a poté

kroužek PTFE
a zatlačte je do drážky (od 30 mm)

Materiál (1) Dynamické těsnění: PTBR
(2) Statické těsnění: NBR

Použití Hydraulika

Popis
nízké kluzné tření
Zabraňuje trhavému pohybu (stick-slip).
Minimální požadavky na místo
dlouhá životnost
Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.
velmi účinné stírání z vnitřní strany pro odstranění zbytků olejové vrstvy z povrchu pístnice.

Výrobek
Označení d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WTF 0080 B554470
WTF 0100 B554470
WTF 0120 B554470
WTF 0140 B554470
WTF 0150 B554470
WTF 0160 B554470
WTF 0180 B554470
WTF 0200 B554470
WTF 0220 B554470
WTF 0250 B554470
WTF 0280 B554470
WTF 0300 B554470
WTF 0320 B554470
WTF 0350 B554470
WTF 0400 B554470
WTF 0420 B554470
WTF 0450 B554470
WTF 0500 B554470
WTF 0550 B554470
WTF 0600 B554470
WTF 0650 B554470
WTF 0700 B554470
WTF 0750 B554470
WTF 0800 B554470
WTF 0850 B554470
WTF 0900 B554470
WTF 0950 B554470
WTF 1000 B554470
WTF 1050 B554470
WTF 1100 B554470
WTF 1200 B554470
WTF 1500 B554470
WTF 1530 B554470
WTF 1700 B554470
WTF 1730 B554470
WTF 2100 B554470
WTF 2400 B554470

8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
150
153
170
173
210
240

12,8
14,8
18,8
20,8
21,8
22,8
24,8
26,8
28,8
31,8
34,8
36,8
38,8
41,8
46,8
48,8
51,8
56,8
61,8
66,8
73,8
78,8
83,8
88,8
93,8
98,8
103,8
108,8
113,8
118,8
128,8
158,8
161,8
178,8
181,8
218,8
248,8

3,7
3,7
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

10,7
12,7
15,5
17,5
18,5
19,5
21,5
23,5
23,5
28,5
31,5
33,5
35,5
38,5
43,5
45,5
48,5
53,5
58,5
63,5
69,0
74,0
79,0
84,0
89,0
94,0
99,0
104,0
109,0
114,0
124,0
154,0
157,0
174,0
177,0
214,0
244,0


