WTFP BPU
Stiraci krouzek, WTFP-BPU HANSA[/ FLEX

Vlastnosti D
Konstrukce Stiraci krouzek T —
Kluzné rychlost max. 2,0 m/s |
Teplota min. -30 °C i ! | -“_T
Teplota max. 110°C i | oL
Média mineralni oleje Toleranz / Tolerance r'&i':i o , @ L+ H
Montaz nejprve stlacte do tvaru ledviny O-krouZek a poté d = & DL o aenin. 1|'0 AP |
grggtzlaelgtep };FEO drazky (od 30 mm) LBl HI" (gl +0,20 ol \____'_F,J(::}
Material (1) Dynamické tésnéni: H-PU D55 - - -
(2) Statické tésnéni: NBR
Pouziti Hydraulika
Popis

nizké kluzné treni

vysoka odolnost proti odéru

Minimalni pozadavky na misto

dlouha zivotnost

velmi uéinné stirani z vnitfni strany pro odstranéni zbytkl olejové vrstvy z povrchu pistnice.

Vyrobek
Oznaceni d D H C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0250 BPU40447 25 32,6 4,2 26,5
WTFP 0350 BPU40447 35 42,6 4,2 36,5
WTFP 0500 BPU40447 50 58,8 6,3 51,5
WTFP 0550 BPU40447 55 63,8 6,3 56,5
WTFP 0560 BPU40447 56 64,8 6,3 57,5
WTFP 0600 BPU40447 60 68,8 6,3 61,5
WTFP 0700 BPU40447 70 82,2 8,1 72,0
WTFP 0750 BPU40447 75 87,2 8,1 77,0
WTFP 0800 BPU40447 80 92,2 8,1 82,0
WTFP 0900 BPU40447 90 102,2 8,1 92,0
WTFP 0950 BPU40447 95 107,2 8,1 97,0
WTFP 1000 BPU40447 100 112,2 8,1 102,0
WTFP 1100 BPU40447 110 122,2 8,1 112,0
WTFP 1400 BPU40447 140 156,0 9,5 142,5

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



