HKCBL
Ventil brzdéni pfi spousténi CB HANSA[/ FLEX

Vlastnosti HIK CB VENTIL
Provozni tlak  max. 350 bar
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Upozornéni
Tyto ventily museji byt nastaveny na konkrétni pouziti

Popis

funkce udrzeni zatéze az do 210 bar (s nastavenim na 280 bar, spinaci tlak 0 bar)
spousténi podle zatéze k regulaci zaporné (tahnouci) zatéze

naporovy tlak na pfipoji 2 mGze omezovat funkénost ventilu

zaviraci tlak > = 85 % oteviraciho tlaku

Pozor! funkce odpousténi zasroubovanim vietena

Vyrobek
Oznaéeni Rozsah Rozsah Qm- A B pfifazeni zavitové téleso SW utahovaci Kontrola Hmot-
nastaveni tlaku nastaveni tlaku ax moment Urovné nost
min. max.
(bar) (bar) (L/min) (mm) (mm) (N-m) )
HKCBBYLHN 70 280 20 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 22 50,0 1:2 0,5
HKCBCALIN 25 105 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 22 50,0 1:3 0,5
HKCBCALHN 70 280 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 22 50,0 1:3 0,5
HKCBEALIN 25 105 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A 28 65,0 1:3 0,5
HKCBEALHN 70 280 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A 28 65,0 1:3 0,5
PrisluSenstvi

HK GEH BC Télo ventilu pro ventily do zasobnikt T-2A

HK GEH EBA  Délici deska do patronového ventilu T-11A k pfip. mér. pfistroje
HK GEH EBY Délici deska do téla patronového ventilu T-11A

HK GEH YA Télo ventilu pro ventily do zasobnikd T-2A

HK GEH YE Télo ventilu pro ventily do zasobnikd T-11A

HK HR SUN Rucéni kolecko k ventilu do zasobniku SUN

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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