HK BA QV |
Montazni deska k pritokovému regulaénimu ventilu QV HANSA /FLEX

Vlastnosti
Obsah dodavky vcetné sady Sroubu
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HKBAMEG  HKBA3W HE B 322
HK Ba 520 HK B 5F2
Vyrobek
Oznaceni Pripoje ERLY) Stanice Vyska Sitka Délka Obsah dodavky Hmotnost
ventilu
(mm) (mm) _ (mm) (kg)
HKBA 302 Q A+B1/2"-dole; P+T uzaviené HKQV 06  Jednotlivy pfipoj 53 80 112 véetné sady Sroubl (4 ks M5x70) 1,8
HK BA 320 A+B 1/2" - dole HKQV 102 Jednotlivy pfipoj 35 106 140  vcetné sady Sroubll (4 ks M8 x 80) 4,2
HK BA 322 A+P+T 1/2" - dole HKQV 103  Jednotlivy pfipoj 35 106 140  véetné sady Sroubl (4 ks M8 x 80) 4,2
HK BA 520 A+B 1" - dole HKQV 202 Jednotlivy pfipoj 45 130 180  vcetné sady Sroubd (4 ks M10x 80) 5,5
HK BA 522 A+P+T 1" - dole HKQV 203 Jednotlivy pfipoj 45 130 180 vcetné sady Sroubll (4 ks M10x 80) 5,5

je prislusenstvim nasledujicich produktu

HK QV Pratokovy regulacéni ventil k montazi na desku Cetop

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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