CHEM UPE SD
Chemicka dopravni-saci hadice HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti chemicky pramysl|

RaNsh-rLEr CHER UPE 5D, EN 12175

Zvlastni charakteristiky  vhodny jako saci tlakova hadice pro chemicky
pramysil
bez ftalatu, testovana podle 1907/2006 / EG
(REACH)
vakuové odolna 675 mm Hg (26,6 inHg)
typ Q/T podle EN 12115 (R

Norma DIN EN 12115

TRbF 131/2
Vnitfni vrstva duse UHMWPE, odolna proti chemikaliim,

kyselinam, korozi a rozpoustédiim
Vlozka dvé vysoce pevneé textilni vlozky, dvé spiraly z

ocelového dratu a dvé antistaticka médéna

lanka
Vneéjsi vrstva odéruvzdorna, proti ozonu a povétrnostnim

vlivim odolnd EPDM pryz
Barva ¢erna s bilo-modrymi pruhy
Teplota min. -35°C
Teplota max. 95°C
Média Kyseliny

Rozpoustédla
Osvéddéeni podle FDS21 CFR 177.1520

DM 21.03.73 E SEGUENTI

BFR CAT Ill

EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE and

10/2011/CE
Vyrobek
Oznaceni Vnitrni @ Vnéjsi @ Provozni tlak Trhaci tlak Vakuum Polomér ohybu min. Délka role

(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) ()]

CHEM 13-5 UPE SD 1/2" 13,0 23,0 16,0 64 0,7 130 40
CHEM 19-6 UPE SD 3/4" 19,0 31,0 16,0 64 0,7 115 40
CHEM 25-6 UPE SD 1" 254 37,0 16,0 64 0,7 155 40
CHEM 32-6 UPE SD 1.1/4" 32,0 44,0 16,0 64 0,7 200 40
CHEM 38-6.5 UPESD 1.1/2" 38,0 51,0 16,0 64 0,7 240 40
CHEM 50-8 UPE SD 2" 50,8 66,0 16,0 64 0,7 330 40
CHEM 63-8 UPE SD 21/2" 635 79,5 16,0 64 0,7 415 40
CHEM 76-8 UPE SD 3" 75,0 91,0 16,0 64 0,7 500 40
CHEM 102-8 UPE SD 4" 102,0 118,0 16,0 64 0,7 675 40

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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