AGRI WAS LR
Plocha hadice na vodu HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Zemédélska technika
Pramysl a stavebnictvi

Zvladtni charakteristiky  krajné zatizitelny diky viozkam, které jsou
vysoce pevné v tahu

Vnitini vrstva PVC
VioZzka textilni viozka
Vnéjsi vrstva NBR

s podélnymi ochrannymi zebry
Barva cerna
Teplota min. -20 °C
Teplota max. 100 °C
Média Voda

Vzduch

Olej

benzin
Upozornéni

Vhodny rovnéz pro vzduch, olej, benzin

Vyrobek
Oznaceni Vnitfni @ Tloustka stény Provozni tlak Délka role
(mm) (mm) (bar)

AGRI WAS 19 LR 3/4" 19 1,5 25,0 100
AGRI WAS 25 LR 1" 25 1,5 25,0 100
AGRI WAS 32 LR 1.1/4" 32 1,5 20,0 100
AGRI WAS 38 LR 1.1/2" 38 1,5 16,0 100
AGRI WAS 52 LR 2" 52 2,0 16,0 100
AGRI WAS 65 LR 2.1/2" 65 2,0 16,0 100
AGRI WAS 76 LR 3" 75 2,5 16,0 100
AGRI WAS 90 LR 3.1/2" 90 2,5 16,0 100
AGRI WAS 102 LR 4" 102 2,5 16,0 100
AGRI WAS 127 LR 5" 127 3,0 16,0 100
AGRI WAS 152 LR 6" 152 3,0 16,0 100

BD = provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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