BKR BH HB
Kohoutek pro vrtaci kladivo HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti pro napajeni stlacenym vzduchem na stavenisti,
kompresory, hadicova vedeni a prokovavani

PFipoj 1 + 2 Vnéjsi cylindricky zavit BSP

Norma DIN 20030

Obsah dodavky s mosaznou kuzelkou a pakou z temperované litiny

Teplota min. -15°C

Teplota max. 80 °C
Média Stlaceny plyn
Material Temperovana litina

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
vstupni zavit s pojistnou matici SW 32/41
Kohoutky vrtaciho kladiva DIN 20030 bez pakové zarazky, bez odvzdusnéni.

Popis

Samotésnici; pod tlakem se kuzelovy kohoutek pritlaci proti télesu a utésni kohout. Tim zplsobem nedochazi k opotiebeni tésnénim.
Vyrobek

Oznaceni Provozni tlak v barech
BKR BH NW 20 HB 12 G 3/4"-14 85 110 32 PN 10

BKR BH NW 25 HB 16 G1"-11 95 120 36 PN 10

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — G1 + G2 = zavit pfipoju 1+2 — SW = otvor klice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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