INDU WAS SD
Saci tlakova hadice na vodu HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti  nizkotlaké saci a tiskové systémy
Pramysl a stavebnictvi

Norma ISO 1307

Vnitini vrstva  Pfirodni a synteticky pryz

Vlozka vysoce nepretrzitelna, synteticka textilni viozka a
spirala z ocelového dratu

Vnéjsi vrstva  synteticka pryz

Barva cerna
Teplota min. -25°C

Teplota max. 70 °C

Média Voda
Vyrobek
Oznaceni Vnitini @ VnéjSi @ Tloustka stény Provozni tlak Trhaci tlak Vakuum  Polomér ohybu min. Délka role
(mm) (mm) (mm) (CED) ((ED) (bar) (mm) (m)
INDU WAS 25-5 SD 1" 254 35 5,0 10,0 30 0,93 153 40
INDU WAS 32-5 SD 1.1/4" 32,0 42 5,0 10,0 30 0,93 192 40
INDU WAS 38-5 SD 1.1/2" 38,0 48 5,0 10,0 30 0,93 228 40
INDU WAS 45-5 SD 1.3/4" 445 55 5,0 10,0 30 0,93 267 40
INDU WAS 51-56.5SD 2" 51,0 62 55 10,0 30 0,93 306 40
INDU WAS 63-6 SD 21/2" 63,5 75 6,0 10,0 30 0,93 381 40
INDU WAS 70-8 SD 2.3/4" 70,0 86 8,0 10,0 30 0,93 420 40
INDU WAS 76-6.56 SD 3" 75,0 89 7,0 10,0 30 0,93 458 40
INDU WAS 102-6.5 SD 4" 101,6 115 6,5 10,0 30 0,93 610 40
INDU WAS 127-8.5 SD 5" 127,0 144 8,5 10,0 30 0,93 762 40
INDU WAS 152-8.5 SD 6" 152,4 169 8,5 10,0 30 0,93 915 40
INDU WAS 203-10.5SD 8" 203,2 224 10,5 10,0 30 0,93 1219 40
INDU WAS 254-16 SD 10" 254,0 275 16,0 10,0 30 0,93 1524 40

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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