
INDU WAS SD
Sací tlaková hadice na vodu

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Oblast použití nízkotlaké sací a tiskové systémy

Průmysl a stavebnictví
Norma ISO 1307
Vnitřní vrstva Přírodní a syntetický pryž
Vložka vysoce nepřetržitelná, syntetická textilní vložka a

spirála z ocelového drátu
Vnější vrstva syntetická pryž
Barva černá
Teplota min. -25 °C
Teplota max. 70 °C
Média Voda

Výrobek
Označení palce Vnitřní Ø Vnější Ø Tloušťka stěny Provozní tlak Trhací tlak Vakuum Poloměr ohybu min. Délka role 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (m)

INDU WAS 25-5 SD
INDU WAS 32-5 SD
INDU WAS 38-5 SD
INDU WAS 45-5 SD
INDU WAS 51-5.5 SD
INDU WAS 63-6 SD
INDU WAS 70-8 SD
INDU WAS 76-6.5 SD
INDU WAS 102-6.5 SD
INDU WAS 127-8.5 SD
INDU WAS 152-8.5 SD
INDU WAS 203-10.5 SD
INDU WAS 254-16 SD
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