
INDU WAS
Hadice na průmyslovou vodu

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Oblast použití zahradnictví, zemědělství

průmyslová a stavební oblast jako nízkotlaká hadice
Vnitřní vrstva Přírodní a syntetický pryž
Vložka vysoce nepřetržitelná, syntetická textilní vložka
Vnější vrstva syntetická pryž, odolný proti povětrnostním vlivům
Barva černá
Teplota min. -25 °C
Teplota max. 70 °C
Média Voda

Vzduch

Výrobek
Označení palce Vnitřní Ø Vnější Ø Provozní tlak Trhací tlak Poloměr ohybu min. Délka role 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
INDU WAS 25-5
INDU WAS 28-5
INDU WAS 32-5.5
INDU WAS 38-6
INDU WAS 40-6.5
INDU WAS 45-7
INDU WAS 50-7
INDU WAS 60-7
INDU WAS 63-7
INDU WAS 70-7
INDU WAS 75-7
INDU WAS 80-8
INDU WAS 90-8
INDU WAS 102-7
INDU WAS 110-9
INDU WAS 127-9
INDU WAS 152-11
INDU WAS 203-11
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