KT MM

Kuzelové hrdlo

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti na stavenisti, v hornictvi a tunelarstvi
Pfipoj 1 Tésnici kuzel

Tvar té&snéni 1 Vnégjsi kuzel

Ptipoj 2 Hadicova pfipojka

Norma DIN 8537 /20 033

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 95 °C

Média stla¢eny vzduch, voda

Material Ocel

Povrchovéa ochrana

galvanicky potazeny

Upozornéni

KuZzelové hubice nemaji pojistny nakruzek
KT19MM-PH pro hydraulické slisovani s lisovaci objimkou.
Kuzelové hubice s kuzelem 1:3 zasadné s pfidavnym ut&snénim o-krouzkem.

Vyrobek
Oznaceni pro vnitfni pramér hadice Délka Provozni tlak v barech
(mm) (mm)
KT 10 MM 10 78 28 1:3 PN 25
KT 10 MM-2 10 70 24 1:4 PN 25
KT 13 MM 13 80 28 1:3 PN 25
KT 13 MM-2 13 79 24 1:4 PN 25
KT 15 MM 15 80 28 1:3 PN 25
KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25
KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25
KT 19 MM-2 19 80 24 1:4 PN 25
KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25
KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25
KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25
KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25
KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25
KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25
KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25
KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25
KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25
KT 563 MM 53 140 68 1:3 PN 25
KT 75 MM 75 189 98 1:3 PN 25
Prislusenstvi
UEM KT Presuvna matice pro kuzelova hrdla

UEM KT RD  Presuvna matice pro kuZelova hrdla

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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