XV RD

Kuzelova dvojvsuvka

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti  na stavenisti, v hornictvi a tunelarstvi

Pripoj 1 kruhovy vnéjsi zavit

PFipoj 2 kruhovy vnéjsi zavit

Norma DIN 8537 /20 036

Média stlaceny vzduch, voda

Material Ocel

Popis

vhodny pro Sroubeni s kuzelovymi objimkami

Vyrobek

Oznaceni G1+G2 Délka Kuzel SW Provozni tlak v barech
(mm) (mm)

XV 32 RD Rd 32 x 1/8" 55 1:3/1:3 32 PN 25

XV 38 RD Rd 38 x 1/8" 62 1:3/1:3 41 PN 25

XV 46 RD Rd 46 x 1/6" 70 1:3/1:3 46 PN 25

XV 55 RD Rd 55 x 1/6" 78 1:3/1:3 55 PN 25

XV 62 RD Rd 62 x 1/6" 88 1:3/1:3 65 PN 25

XV 75 RD Rd 75 x 1/6" 100 1:3/1:3 75 PN 25

G1 + G2 = zavit pripoji 142 — SW = otvor klice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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