WAS STRAHL
Stavebni hadice na vodu HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Zvlastni charakteristiky  velice ohebny a robustni
neobsahuje LABS, antiadhezni prostfedky,

nemastny

nizky pritokovy odpor
Vnitfni vrstva ¢erna, neporovita, hladka vnitfni vrstva EPDM
Vlozka syntetické pfize
Vnéjsi vrstva EPDM

nechoulostivy proti ozonu a UV zafeni
Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 95°C
Teplotni rozsah kratkodobé teplotni vykyvy az do 110°C
Média Voda

Upozornéni
Provozni tlak se vztahuje na teplotu mistnosti.

Vyrobek

Oznaceni Vnitini @ Tloustka stény Provozni tlak Polomér ohybu min. Délka role
(mm) (mm) (bar) (mm) (m)

WAS 10-3.5 STRAHL  3/8" 10 3,5 20,0 60 50

WAS 13-3 STRAHL 1/2" 13 3,0 20,0 80 40

WAS 16-3.5 STRAHL  5/8" 16 3,5 20,0 100 40

WAS 19-4 STRAHL 3/4" 19 4,0 20,0 120 40

WAS 25-4.5 STRAHL 1" 25 4,5 20,0 150 40

WAS 32-6 STRAHL 1.1/4" 32 6,0 20,0 200 50

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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