MM TUELLE
Spojka pro maltu, zasuvkova ¢ast s hadicovou hubici HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti pro dopravu malty, betonu a mazaniny k
cerpadlim, stiikackam a Cisticim strojim

Ptipoj 1 Hadicova pfipojka

Pfipoj 2 zasuvkova Cast spojky

Zvlastni charakteristiky  prezkouseny TUV (Spolek pro technicky dozor)

Média malta, beton, mazanina

Material Ocel
Temperovana litina

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Typova velikost 25 s jednou pakou, vSechny ostatni se 2 pakami.
Pozor: Pouze stejné typové velikosti jsou vzajemné vyménitelné!

Vyrobek
Oznaceni pro vnitfni primér hadice Typova velikost Ident. mira max. provozni tlak

(mm) (bar)
MM TUELLE 25 25,0 25 35,5 50 22/23,5
MM TUELLE-X25 25,0 X25 42,0 50 22/23,5
MM TUELLE 35 35,0 35 51,0 50 22
MM TUELLE 38 38,0 35 51,0 50 22
MM TUELLE 42 42,0 42 54,0 50 22/23,5
MM TUELLE 50 50,0 50 64,0 50 22
MM TUELLE 65 65,0 65 74,0 25 22/23,5
Nahradni dily

MDR  Tésnéni pro spojku pro maltu

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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