PVC WAS ELAST

Hadice na vodu z PVC

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti Zemédélska technika
Zvladtni charakteristiky  trvanlivy
tlaku a odéruvzdorny
ohebny
odolny proti povétrnostnim vlivim
Norma ISO 1307
Vnitfni vrstva stabilni, vysoce ohebny, hladky, plastifikovany
PVC

Vlozka

zesilovaci spirala z razové pevného a
tlakuvzdorného PVC

Vnéjsi vrstva

lehce zebrovana vnéjsi plocha

Teplota min. -20 °C
Teplota max. 50 °C
Média Voda

Vyrobek

Oznaceni

Vnitini @

Provozni tlak* pfi 20°C Trhaci tlak

Vakuum Polomér ohybu min. Délka role

(mm) (CED)

(bar)

[CED) (mm)

(m)

PVC WAS 25 ELAST 1" 25 7,0 20 0,9 90 50
PVC WAS 32 ELAST 1.1/4" 32 6,0 17 0,9 130 50
PVC WAS 38 ELAST 1.1/2" 38 6,0 16 0,9 140 50
PVC WAS 51 ELAST 2" 51 5,0 15 0,9 200 50
PVC WAS 63 ELAST 2.1/2" 63 4,5 14 0,9 275 50
PVC WAS 76 ELAST 3" 76 4,0 12 0,9 310 50
PVC WAS 90 ELAST 3.1/2" 90 3,5 10 0,9 375 50
PVC WAS 102 ELAST 4" 102 3,0 10 0,9 410 20/30
PVC WAS 110 ELAST 4.3/8" 110 3,0 10 0,9 450 20/30
PVC WAS 127 ELAST 5" 127 2,5 9 0,9 520 20/30
PVC WAS 152 ELAST 6" 152 2,0 9 0,9 610 15

BD = provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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