SVB ND

HANSAVFLEX

Hadicové spojky
Vlastnosti

Ptipoj 1 Hadicova pfipojka
Pripoj 2 Hadicova pfipojka
Norma DIN 20038

Média Stlaceny plyn
Material Ocel
Upozornéni

PFipojit hadicovymi pFichytkami DIN 20039 A

Popis

maximalni vyvrt pro co nejvétsi pritok
perfektni ulozeni hadice diky soustruzenému obrysu objimky

Vyrobek

Oznaceni pro vnitfni prdmér hadice Provozni tlak v barech
(mm)

SVB 10 ND 10 8,00 11,0 75 PN 25

SVB 13 ND 13 9,00 13,5 80 PN 25

SVB 15 ND 15 12,00 17,0 105 PN 25

SVB 19 ND 19 16,00 21,0 105 PN 25

SVB 25 ND 25 22,00 26,5 160 PN 25

SVB 32 ND 32 27,00 33,5 175 PN 25

SVB 38 ND 38 33,00 40,0 215 PN 25

SVB 50 ND 50 45,00 51,0 225 PN 25

SVB 53 ND 53 46,00 54,0 225 PN 25

@ ID = pruchozi otvor

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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