T M SB
Zavitowy toulec HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti inzenyrstvi

Prumysl a stavebnictvi
Pripoj 1 Vnéjsi cylindricky zavit BSP
Pfipoj 2 Hadicova pfipojka
Média Stlaceny plyn
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
PFipojit hadicovymi svorkami DIN 20039 B

Popis
perfektni ulozeni hadice diky soustruzenému obrysu objimky
maximalni vyvrt pro co nejvétsi pritok

Vyrobek
Oznaceni Pripojovaci pro vnitrni prameér Délka Délka zavitu Délka toulce @ pojistny Provozni tlak v
zavit hadice svazek barech
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
T1213 M SB G 1/2"-14 13 10,00 73 15 40 22 22 PN 25
T34 19M SB G 3/4"-14 19 15,00 72 15 40 32 32 PN 25
T119MSB G1"-11 19 15,00 74 17 40 32 36 PN 25
T125MSB G1"-11 25 20,00 80 17 41 36 36 PN 25
T11425MSB G 1.1/4" -11 25 20,00 90 18 48 39 46 PN 25
T11432MSB G 1.1/4"-11 32 25,00 92 20 48 45 46 PN 25
T11238MSB G 1.1/2"-11 38 33,00 100 22 51 53 55 PN 25
T250MSB G2"-11 50 42,00 125 25 72 64 65 PN 25
T253MSB G2"-11 53 4400 125 25 72 74 75 PN 25
T375MSB G3"-11 75 68,00 185 30 120 95 90 PN 25

SW = otvor klice — @ ID = pruchozi otvor

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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