HK EMDV

2/2cestny elektromagneticky sedlovy ventil EMDV

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Obsah dodavky

s civkou, bez zastrcky

Provoznf tlak

max. 350 bar

Upozornéni
Pozor!

Ventily typu HKEMDV10NO1/NC1 jsou bez sedla
S ventily HKEMDV08***230AC pouzivejte zastrCku s usmérfovacem HKSP669
Utahovaci moment pro ventil velikosti 08 v hlinikovém téle: 34-41 Nm
Utahovaci moment pro ventil velikosti 08 v ocelovém téle: 47-54 Nm

Utahovaci moment pro ventil velikosti 10 v hlinikovém téle: 47-54 Nm
Utahovaci moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém téle: 74-81 Nm

Utahovaci moment pro ventil velikosti 12 v hlinikovém téle: 74-81 Nm
Utahovaci moment pro ventil velikosti 12 v ocelovém téle: 95-102 Nm

Vyrobek

Oznaceni

Ovladani

Objemovy
proud max.

(L/min)

A

(mm)

prifazeni zavitové téleso

Zavit

Bothand-sinig
anual avvsnde

HE EMDWV
na

oc

Nominalni
napéti/ druh

proudu

Hmo-

tnost

HK EMDV 08 N08 12DC  se servo oviadanim 38,0 7 2e  us HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12V stejnosm. 0,36
HK EMDV 08 N08 24DC  se servo oviadanim 38,0 7 zo w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/23/4"16UNF-2B (1) 24 V stejnosm. 0,36
HK EMDV 08 N08 230AC  se servo oviadanim 38,0 7z w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/23/4"16UNF-2B (1) 230 V stfid. 0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC  se servo oviadanim 38,0 nize  wus HKGEH 38 C 0820 SAE 8/23/4"-16UNF-2B (1) 12V stejnosm. 0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC  se servo oviadanim 38,0 nize  wus HKGEH 38 C 0820 SAE 8/23/4"16UNF-2B (1) 24 V stejnosm. 0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC  se servo ovladanim 38,0 ni 2o wus HKGEH 38 C 0820 SAE 8/23/4"16UNF-2B (1) 230V stfid. 0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC s pfimym ovladanim 19,0 7 ze w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/23/4"16UNF-2B (1) 12V stejnosm. 0,41
HK EMDV 08 NC324DC s pfimym oviadanim 19,0 7 2e  us HK GEH 38 C 0820 SAE 8/23/4"16UNF-2B (1) 24 V stejnosm. 0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC s pfimym oviadanim 19,0 7 2e  us HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"16UNF-2B (1) 230V stfid. 0,41
HK EMDV 10 N01 12DC s pfimym oviadanim 30,0 w2 x5 42 HK GEH 38 C1020 SAE10/27/8"14UNF-2B (2) 12V stejnosm. 0,88
HK EMDV 10 N0124DC s pfimym ovladanim 30,0 w2 x5 42 HK GEH 38 C1020 SAE10/27/8"14UNF-2B (2) 24V stejnosm. 0,88
HK EMDV 10 NO1 230AC s pfimym ovladanim 30,0 w2 x5 42 HK GEH 38 C1020 SAE10/27/8"14UNF-2B (2) 230V stfid. 0,88
HK EMDV 10 NC112DC s pfimym oviadanim 30,0 w2z @25 42 HK GEH 38 C1020 SAE10/27/8"14UNF-2B (2) 12V stejnosm. 0,88
HK EMDV 10 NC124DC s pfimym oviadanim 30,0 w2z @25 42 HK GEH 38 C1020 SAE10/27/8"-14UNF-2B (2) 24V stejnosm. 0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC s pfimym oviadanim 30,0 w2 w»s 42 HK GEH 38 C1020 SAE10/27/8"14UNF-2B (2) 230V stfid. 0,88
HK EMDV 12 N04 12DC  se servo oviddanim  136,0 905 444 452 HKGEH12C1220/HKGEH34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B  (2) 12V stejnosm. 0,90
HK EMDV 12 N04 24DC  se servo oviddanim ~ 136,0 905 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"12UNF-2B (2) 24 V stejnosm. 0,90
HK EMDV 12 N04 230AC  se servo oviadanim ~ 136,0 905 444 452 HKGEH12C1220/HKGEH34 C1220  SAE 12121.1/1612UNF-2B  (2) 230V stfid. 0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC  se servo oviadanim  136,0 905 444 452 HKGEH12C1220/HKGEH 34 C1220  SAE 12/21.1/1612UNF-28 (1) 12V stejnosm. 0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC  se servo oviadanim ~ 136,0 %5 444 452 HKGEH12C1220/HKGEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16™12UNF-28 (1) 24 V stejnosm. 0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC  se servo oviadanim ~ 136,0 %5 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-28 (1) 230 V stfid. 0,90

(1) bez nouzového ovladani rukou - (2) s nouzovym ovladanim rukou

Pfislusenstvi
HK GEH 20 AL

Télo ventilu pro Sroubovaci ventil SAE 2cestny,

hlinik

HK GEH 20 GGG

Télo ventilu pro Sroubovaci ventil SAE 2cestny,

GGG40

HK SP DIN 43650

Elektricka zastrcka k magnetické civce DIN

43650 / 1SO 4400

HK SP EMDV

Civka pro cartridgovy ventil EMDV

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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