GOLDSCHLANGE
Vodni a gistici hadice HANSA,/ FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Zemédélska technika
Stavebni primysl
inzenyrstvi

Zvlastni charakteristiky  odolnost proti ozonu a odéru
odolny proti povétrnostnim vlivim
velké mnozstvi chemickych médii
vzpérna pevnost a pevnost v razu, prejizdny
odolny proti UV zafeni
zaparitelny az do +130°C (cca 30 minut)

Vnitfni vrstva ¢erna, neporovita, hladka vnitfni vrstva EPDM

Vlozka dva syntetické pfizové uplety

Vnéjsi vrstva proti oleji, tuku a chemikaliim odolna CR pryz

Barva ¢erna se Zlutou vinitou ¢arou

Teplota min. -30 °C

Teplota max. 100 °C

Média Voda

Vyrobek

Oznaceni Vnittni & Tloustka stény Provozni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min. Délka role
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

GOLDSCHLANGE 10  3/8" 10 3,5 30,0 90 45 40

GOLDSCHLANGE 13 1/2" 13 3,9 30,0 90 50 40

GOLDSCHLANGE 16  5/8" 16 3,6 25,0 70 70 40

GOLDSCHLANGE 19  3/4" 19 4,4 25,0 75 80 40

GOLDSCHLANGE 22  7/8" 22 4,5 20,0 60 100 40

GOLDSCHLANGE 25 1" 25 4,5 20,0 60 110 40

GOLDSCHLANGE 32 1.1/4" 32 5,5 12,0 36 175 40

GOLDSCHLANGE 38 1.1/2" 38 6,5 12,0 36 250 40

GOLDSCHLANGE 50 2" 50 7,5 10,0 30 300 40

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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