AQUAPAL
Hadice na pitnou vodu HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti Potravinarsky primysl

Zvladtni charakteristiky  velice ohebny a piejizdny
naprosto zapachové a chutové neutralni
homogenni, hladky a neobsahujici zadny

zmékcovac

zapafitelny do 130 °C
Osvédceni KTW "trubky", DVGW-W270 a DVGW-VP 549

(DVGW reg. ¢.: DW-0309BT0079)
Vnitfni vrstva specialni transparentni, termoplasticky potah
Vlozka mezivrstva PES a dvé kordové viozky
Vnéjsi vrstva NBR odolny proti odéru, UV, tukim a olejim
Barva modra se zZlutou vinitou ¢arou
Teplota min. -20 °C
Teplota max. 90 °C
Média Voda
Vyrobek
Oznaceni Vnittni & Tloustka stény Provozni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min. Délka role

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

AQUAPAL 10-3.6  3/8" 10 3,6 20,0 60 60 40
AQUAPAL 13-3.6  1/2" 13 3,6 20,0 60 75 40
AQUAPAL 16-3.6  5/8" 16 3,6 20,0 60 95 40
AQUAPAL 19-4.2  3/4" 19 4,2 20,0 60 110 40
AQUAPAL 22-45  7/8" 22 4,5 20,0 60 130 40
AQUAPAL 25-45 1" 25 4,5 20,0 60 145 40
AQUAPAL 32-4.5 1.1/4" 32 55 20,0 60 280 40
AQUAPAL 38-6.5 1.1/2" 38 6,5 20,0 60 330 40
AQUAPAL 50-7.5 2" 50 7,5 20,0 60 435 40

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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