DHIRHBD
Dvoiity kohoutek HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti pro napajeni stlacenym vzduchem na stavenisti,
kompresory, hadicova vedeni a prokovavani

Pripoj 1 Vnitfni zavit BSP, cylindricky

Pfipoj 2 + 3 ozubova spojka

Norma DIN 3487

Obsah dodavky s pakovym dorazem a odvzdu$nénim
s mosaznou kuzelkou a pakou z temperované litiny

Teplota min. -15°C

Teplota max. 80 °C

Média Stlaceny plyn
Material Temperovana litina

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Popis
Samotésnici; pod tlakem se kuzelovy kohoutek pritlaci proti télesu a utésni kohout. Tim zplisobem nedochazi k opotiebeni tésnénim.
Vyrobek
Oznaceni DN* G1 h SW Provozni tlak v barech
(mm) (mm)
DH NW 20 IR 20 HB D 17 G 3/4" -14 100 41 PN 10
DN = nominalni primér, nominalni svétlost — G1 = zavit pfipoje 1 — SW = otvor klice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
07.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



