PA 700 AJF

Lisovana armatura, ORFS

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

Armatura k nalisovani pro hadice HD 400

Pfipoj 1 Zavit UN/UNF pro matice
Tvar tésnéni 1 plosné tésnici

Zkratka ORFS

Norma ISO 8434-3

Napojeni se zajisténim proti vytrzeni

Obsah dodavky

vsuvka k nalisovani + objimka k nalisovani

Material

Ocel

Povrchova ochrana

galvanicky potazeny
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Vyrobek
Oznaceni DN Velikost palce Provozni tlak G1 L1 S1
(CED) (mm)

PA 713 AJF 12 8 1/2" 413,0 13/16" -16 UN 65,8 27
PA 716 AJF 16 10 5/8" 413,0 1"-14 UNS 82,0 30
PA 716 AJF 20 16 10 5/8" 413,0 1.3/16" -12 UN 82,0 36
PA 720 AJF 19 12 3/4" 413,0 1.3/16" -12 UN 107,0 36
PA 720 AJF 25 19 12 3/4" 413,0 1.7/16" -12 UN 108,4 41
PA 725 AJF 25 16 1" 413,0 1.7/16" -12 UN 122,0 41

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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