HK CBTF
Zubové Cerpadlo velikost 2 CBTF HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Provedeni Economy variant
predni pfiruba a koncové viko z
ocelolitiny

Rozte&né kruZnice otvoru tlakové strana 30/ M6

Rozteéna kruznice otvorii saci strana 30 / M6 do 8,00 VFU ccm
40/ M8 od 10,00 VFU ccm
Material Télo: Hlinik
predni pfiruba, koncové viko: ocelolitina

Popis
standardni evropské ¢erpadlo — uspofadani otvord 96,2 x 71,5 — @ 36,5 — kuzel 1:8 — pfirubové pfipojeni
Vyrobek
Oznaceni VFU p1max. p2max. p3 max. Smysl otaCeni Pocet otacek min. Pocet otacek max. Hmotnost
(cc) (bar) (bar) (bar) (rpm) (rpm) (kg)
HK CBTF 304 F1IZ0A 4 200 230 250 99 45 pravotocivy 600 3000 3,3
HKCBTF 304 F1ZLA 4 200 230 250 99 45 levotocivy 600 3000 3,3
HK CBTF 306 F1IZ0A ©6 200 230 250 101 46 pravotocivy 600 3000 3,4
HK CBTF 306 F1IZLA ©6 200 230 250 101 46 levotocivy 600 3000 3.4
HK CBTF 308 F1IZ0A 8 200 230 250 104 48 pravotocivy 600 3000 3,5
HK CBTF 308 FIZLA 8 200 230 250 104 48 levotocivy 600 3000 3,5
HK CBTF 310 F1Z0A 10 200 230 250 107 49 pravotocivy 600 3000 3,6
HK CBTF 310 F1ZLA 10 200 230 250 107 49 levotocivy 600 3000 3,6
HK CBTF 314 F1Z0A 14 200 230 250 113 52 pravotocivy 600 3000 3,8
HKCBTF 314 F1ZLA 14 200 230 250 113 52 levotocivy 600 3000 3,8
HK CBTF 316 F1IZ0A 16 200 230 250 117 54 pravotocivy 600 3000 3,9
HK CBTF 316 FIZLA 16 200 230 250 117 54 levotocivy 600 3000 3,9
HK CBTF 320 F1Z0A 20 200 230 250 123 57 pravotocivy 600 3000 4,0
HK CBTF 320 F1ZLA 20 200 230 250 123 57 levotocivy 600 3000 4,0
HK CBTF 325 F1Z0A 25 200 230 250 131 61 pravotocivy 600 3000 4,0
HK CBTF 325 F1ZLA 25 200 230 250 131 61 levotocivy 600 3000 4,0

VFU = €erpany objem na otacku — p1 = staly tlak — p2 = provozni tlak — p3 = maximalni tlak

PrisluSenstvi

WDA  Pripoj Cerpadla (3 otvory), uhel 90°
WDS  P¥ipoj Cerpadla (3 otvory), uhel 90°
F Pfipoj erpadla (4 otvory)

FE Pfipoj erpadla (4 otvory)

Pridavné elementy
HK MPK  Tabulka vyrobku pro kombinaci motoru a ¢erpadla k zubovym ¢erpadlim

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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