VF (3000 PSI)
PIna pfiruba SAE HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Tlakova rada 3000 psi - m-‘ﬁ
Konstrukce PIna pfiruba SAE 4
Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Upevnéni Otvor pro Sroub !

ra . v WH
Obsah dodavky jenom pfiruba [ |
Material Ocel o

ot

'

Povrchové ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Doporuéené Srouby jsou uvedeny ve sloupcich M (metr) nebo M (unc).

Vyrobek
Oznaceni Velikost PB10.9 A

priruby

(bar) (mm)

VF 3001 1/2" 350 31,0 243 38,1 54 175 456 19 13 6,2 8,7 M8x25  5/16"x 1.1/4"
VF 3002 3/4" 350 389 32,1 476 65 222 518 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x 1.1/4"
VF 3003 1" 315 452 385 524 70 26,2 584 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x 1.1/4"
VF 3004 1.1/4" 250 51,6 43,7 58,7 79 302 726 22 16 7,5 12,0 M10x30 7/16"x 1.1/2"
VF 3004-6000 1.1/4" 400 51,6 43,7 58,7 80 302 730 33 24 7,5 1256 M12x45 -
VF 3005 1.1/2" 200 61,1 50,8 69,9 94 357 822 25 16 7,5 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006 2" 200 722 627 778 102 429 964 26 16 9,0 1356 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 2" 400 722 627 778 108 429 97,0 43 30 9,0 135 M12x50 -
VF 3007 2.1/2" 160 849 749 839 114 50,8 1082 38 19 9,0 135 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3008 3" 160 1024 909 1064 135 61,9 1306 41 22 9,0 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3009 3.1/2" 35 1151 1024 120,7 152 69,9 1390 28 22 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3010 4" 35 1278 1151 1302 162 77,8 1520 35 25 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3011 5" 35 1532 1405 1524 184 921 180,0 41 28 10,7 170 M16x55 5/8"x2"

typova fada: LL = velmi lehka L = lehk& S = robustni — @ = vnéj§i prumér trubky — PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Prislusenstvi

AFS SCHR M Sada metrickych Sroubd, vnitfni $estihran
AFS SCHR U Sada Sroubld UNC, vnitini Sestihran
SCHRAUBE M Sroub s vnitfnim Sestihranem

SCHRAUBE M VZ  Sroub s vnitfnim $estihranem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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