
PR V4 (Z)
Přesná ocelová trubka, palcová, 1.4571

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Přesná ocelová trubka, palcová
Materiál ušlechtilá ocel 1.4571
Délka trubky 6 metrů

Upozornění
Uvedené tlakové údaje se vztahují na přímou trubku.
V případě ohnuté trubky se musí odpovídající tloušťky stěn vypočítat obdobně jako v DIN EN 13480-4.

Další informace
Výpočet obdobně jako v DIN 2413 (náčrt) případ zatížení I: statické (do 100°C) případ zatížení III: dynamické (do 200°C)
rozkmit = P barů
pevnostní třída: K 234 [N/mm2] bezpečnostní koeficient: S 1,5 dlouhotrvající mez únavy při míjivém napětí: σSch/D 190
[N/mm2] tolerance: DIN 10305-4 mez průtažnosti dle DIN 10216-5 Rp 1,0 až 50°C

Výrobek
Označení Ø d2 AD tolerance +/- Ø d1 tolerance světlosti +/- S Případ zatížení I Případ zatížení III 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 17.2-2.3 V4
PR 17.2-2.9 V4
PR 21.3-2 V4
PR 33.7-1.6 V4
PR 33.7-3.2 V4
PR 42.4-1.6 V4
PR 42.4-2 V4
PR 42.4-2.6 V4
PR 42.4-3.2 V4
PR 48.3-1.6 V4
PR 48.3-3.2 V4
PR 48.3-6.3 V4
PR 60.3-2.9 V4
PR 76.1-2.9 V4
PR 88.9-2.9 V4
PR 88.9-3.2 V4
PR 88.9-11.13 V4
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11,40
17,30
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66,64
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0,70

2,30
2,90
2,00
1,60
3,20
1,60
2,00
2,60
3,20
1,60
3,20
6,30
2,90
2,90
2,90
3,20
11,13

375
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269
126
274
97
117
161
206
77
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121
90
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