HK HMP 01
Pfepoustéci ventil HANSA,/F LEX

Vlastnosti HE HMP 01
Provedeni Ventil s délici deskou - =TT
s pfimym ovladanim ' H
Provozni tlak max. 350 bar |
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[ N —— 1

Upozornéni

Tyto ventily museji byt nastaveny na konkrétni pouziti.

Popis
Ventil s délici deskou k vytvoreni vertikalniho spojeni s ventily ISO/Cetop 03 NG6

Upozornéni k objednavkam

Dalsi ventily s délici deskou na objednavku

Vyrobek
Oznaceni pusobi v kanalu Rozsah nastaveni tlaku min. Rozsah nastaveni tlaku max. vyska desky Hmotnost
(CED) (CED) (mm) (kg)
HK HMP 011 100 P 3 100 40 1,4
HK HMP 011210 P 10 210 40 1,4
HK HMP 011350 P 3 350 40 1,4
HKHMP 012100 A+B 3 100 40 1,4
HKHMP 012210 A+B 10 210 40 1,4
HKHMP 012350 A+B 15 350 40 1,4
HKHMP 013 100 A 3 100 40 1,4
HKHMP 013210 A 10 210 40 1,4
HKHMP 013350 A 15 350 40 1,4
HK HMP 014350 B 15 350 40 1,4

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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