SILO SD
Hadice pro silo saci a tlakové aplikace HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti k nakladce a vykladce cementu, pisku, $térku a
granulatu u vozidel se silem pro pfepravu
sypkych materiald.

Zvlastni charakteristiky — odér dle DIN 53516 < 65 mm3

Norma 1ISO 1307

Vnitfni vrstva vysoce odéruvzdorna, izolujici pryz

Vlozka vysoce nepretrzitelna, synteticka textilni viozka,
spirala z ocelového dratu a médéné lanko.

Vnéjsi vrstva specialni synteticka pryz, vysoce odéruvzdorna,

odolna proti ozonu a povétrnostnim vliviim,
napichovana.

Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 70 °C
Média cement

pisek

Stérk

granulaty
Vyrobek
Oznaceni Vnitrni @ Vnéjsi & Provozni tlak Trhaci tlak Vakuum Polomér ohybu min. Délka role

(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (1)

SILO 25-7 SD 1" 25,4 39,0 10,0 30 0,93 155 40
SILO 32-6.5 SD 1.1/4" 32,0 45,0 10,0 30 0,93 190 40
SILO 38-7 SD 1.1/2" 38,0 52,0 10,0 30 0,93 230 40
SILO 51-7.5 SD 2" 50,8 66,0 10,0 30 0,93 305 40
SILO 63-7.5 SD 21/2" 63,5 78,5 10,0 30 0,93 380 40
SILO 76-8 SD 3" 76,2 92,0 10,0 30 0,93 460 40
SILO 80-10.5 SD 3.1/4" 80,0 101,0 10,0 30 0,93 500 40
SILO 90-8.5 SD 3.1/2" 90,0 107,0 10,0 30 0,93 540 40
SILO 102-9 SD 4" 101,6 120,0 10,0 30 0,93 610 40
SILO 127-11 SD 5" 127,0 149,0 10,0 30 0,93 765 40
SILO 152-11 SD 6" 152,4 174,5 10,0 30 0,93 915 40
SILO 203-13 SD 8" 203,2 229,0 10,0 30 0,93 1220 20
SILO 254-13.5SD 10" 254,0 281,0 10,0 30 0,93 1525 20

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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