POLY L |
Polyuretanova odsavaci-dopravni hadice, lehka HANSA /FLEX

Vlastnosti

Oblast pouZiti  pro odprasovaci a odsavaci zafizeni
plynova a tekuta média
odsavani olejové mlhoviny
odsavani textilnich vlaken

Vnitini vrstva  polyuretan

Vlozka spirala z pruzinového dratu

Vnéjsi vrstva  polyuretan

Barva transparentni
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 90 °C

Média jemnozrnné ¢astice jako prach, tfisky, prasky, viakna

Upozornéni
tloustka stény mezi spiralami 0,75 mm

Dalsi informace

— antistaticky podle TRBS 2153 / smérnice 94/9/ES // Atex95

— povrchovy odpor < 10 na devatou ohmt

- nehofrlavé provedeni podle DIN 4102 B1 pro dievozpracujici primysl|
— odolny proti mikroblm do sekacek na travu nebo zahradnich vysavacu

Vyrobek
Oznaceni Vnittni @ VnéjSi @  Provozni tlak* pfi 20°C Vakuum Polomér ohybu min. Hmotnost na m Délka role
(mm) (mm) (bar) (CED) (mm) (kg)
POLY 25 L 1" 25 31 3,2 0,80 31 0,250 10/15
POLY 32 L 1.1/4" 32 40 2,5 0,73 40 0,350 10/15
POLY 38 L - 38 46 2,1 0,68 46 0,390 10/15
POLY 40 L 1.1/2" 40 48 2,1 0,68 48 0,400 10/15
POLY 45 L 1.3/4" 45 53 1,8 0,60 53 0,420 10/15
POLY 50 L 2" 50 58 1,7 0,53 58 0,450 10/15
POLY 60 L - 60 68 1,4 0,45 68 0,530 10/15
POLY 65 L - 65 73 1,3 0,38 73 0,640 10/15
POLY 70 L 2.3/4" 70 78 1,1 0,38 78 0,680 10/15
POLY 75 L 3" 75 84 1,1 0,30 84 0,720 10/15
POLY 80 L - 80 88 1,0 0,30 88 0,760 10/15
POLY 100 L 4" 102 110 0,8 0,23 110 0,950 10/15
POLY 110 L 4.3/8" 110 119 0,7 0,23 119 1,030 10/15
POLY 120 L 4.3/4" 120 129 0,7 0,23 129 1,120 10/15
POLY 125 L 5" 125 135 0,7 0,23 135 1,180 10/15
POLY 130 L 5.1/4" 130 139 0,6 0,23 139 1,200 10/15
POLY 140 L 5.1/2" 140 149 0,6 0,15 149 1,380 10/15
POLY 150 L 6" 150 161 0,6 0,15 161 1,480 10/15
POLY 160 L - 160 170 0,6 0,15 170 1,740 10/15
POLY 175 L 7" 175 185 0,4 0,15 185 1,850 10/15
POLY 180 L - 180 190 0,4 0,15 190 1,900 10/15
POLY 200 L 8" 200 214 0,4 0,15 214 2,300 10/15
POLY 225 L 9" 225 235 0,3 0,08 235 2,550 10/15
POLY 250 L 10" 250 260 0,3 0,08 260 3,020 10/15
POLY 275 L - 275 284 0,3 0,08 284 3,110 10
POLY 300 L - 300 310 0,3 0,07 310 3,200 10

BD = provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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