SKS HL 2 MULTI R

Multispojka, volna polovina, obdélnikova

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

Pramysl
dodavkova a komunalni vozidla
Zemédélska technika

PFipoj 1 metricky vné;jsi cylindricky zavit

Tvar tésnéni 1 Vnitini kuzel 24°

Pfipoj 2 Vsuvka

Norma odpovidajice 1ISO 16028

Zbytkovy tlak: sdruzitelny do 40 bar(i zbytkového tlaku na
strané k zastréce

Konstrukce multispojka

Konstrukéni doplnék

panelova konstrukce jako rychlovyménny
systém

max: Pritokové mnoZstvi

100 L/min

Popis

Rychlospojky se pouzivaji vSude tam, kde se musi ¢asto ménit pfidavné dily.

DalSi informace

PFitom poskytuji multispojky podstatné vyhody oproti sdruzenym zavitovym a nasuvnym spojkam.
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- Uspora ¢&asu diky rychlé a jednoduché vyméné pridavnych pfistrojd- Lehké zachazeni diky souasnému spojeni vice
pFipojd- Bezpracné spojovani, i pod provoznimi tlaky- Zadna zaména piipojll, zadna zaména pritokovych cest- Plodné
tésnici ventily vyluéuji unikani oleje, bublinky vzduchu aumozni jednoduché ¢isténi, dokonce i v necistém pracovnim prostredi

Vyrobek

Oznaceni

pro vnéjsi @ trubky Typova fada

Provozni tlak Konstrukéni velikost

(mm)

(bar)

SKS 08 HL 2 MULTIR 10 L 200,0 2
SKS 10 HL 2 MULTIR 12 L 200,0 2
SKS 13 HL 2 MULTIR 15 L 200,0 2
SKS 16 HL 2 MULTIR 18 L 200,0 2

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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